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BOCA DE ASPIRACIÓN
Ø59mm

CAR. HP RPM A B C D E F G H L ØBE LL M K N VCE MOT TOTAL

ES. 1 1/6 9,52 202 3,1 4,3

ES. 2 130W 12,7 251 3,2 4,4

ES. 1 1/6 9,52 225 3,1 5,2

ES. 2 130W 12,7 264 3,2 5,3

ES. 1 1/6 9,52 243 3,1 7,2

63 0,33 11 290 4,5 8,6

0,33 1400 9,0 13,1

0,33 2800 4,5 8,6

0,25 900 4,5 9,6

0,33 1400 9,0 14,1

0,50 2800 9,0 14,1

0,25 900 4,5 11,3

0,33 1400 9,0 15,8

80 1,00 2800 19 354 15,0 21,8

0,33 900 9,5 18,3

0,50 1400 9,0 17,8

80 2,00 2800 19 386 15,0 23,8

90 2,00 2800 24 405 21,0 29,8

327

326

371

BRIDA FORMATO 1  ROTOR
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BOCA DE ASPIRACIÓN
Ø80mm

CARACT E RI S TAS

MOTOR:
CAUDAL / PRE S I ON:
PE S O:

1/6HP-2800RPM-MONOFASICO/TRIFASICO
(Q:7m³/min;Ps:10mm C/A)(Q:4m³/min;Ps:20mm C/A)

4.42Kg

MODE L O: 9201-108M9

CAR. HP RPM A B C D E F G H L ØBE LL M K N VCE MOT TOTAL

71 0,25 900 14 344 5 15

80 0,75 1400 19 367 14 25

90 3,00 2800 24 384 24 35

71 0,33 900 14 357 10 22

80 1,00 1400 19 380 15 28

112 7,50 2800 28 473 52 65

80 0,50 900 19 409 14 29

90 1,50 1400 24 426 21 36

112 7,50 2800 28 502 52 67

80 0,75 900 19 437 14 27

90 2,00 1400 24 455 24 37

132 12,5 2800 38 611 57 70

PESO KG (Apr.)
MOD

MOTOR BRIDA FORMATO 2  ROTOR ENVOLVENTE

9214 146 146 175

1799212 134 134 162 162 188 188 230 100

114 201

365 403 137 11

13436 150199 250 115 200 397

9217 170 170 199

2189215 158 158 189 186 215 212 270 130

197 225

424 470 162 15

17503 173223 290 140 241 454
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BOCA DE ASPIRACIÓN
Ø102mm

CARACT E RI S TAS

MOTOR:
CAUDAL / PRE S I ON:
PE S O:

1/6HP-2800RPM-TRIFASICO
(Q:15m³/min;Ps:15mm C/A)(Q:12m³/min;Ps:25mm C/A)

6.41Kg

MODE L O: 9203-130M9

CAR. HP RPM A B C D E F G H L ØBE LL M K N VCE MOT TOTAL

90 1,00 900 24 469 21 43

100 3,00 1400 28 531 32 54

90 1,00 900 24 460 21 47

100 4,00 1400 28 490 32 58

100 2,00 900 28 556 21 57

112 5,50 1400 28 574 32 68

90 1,50 900 24 508 23 63

100 2,00 900 28 569 29 69

112 5,50 1400 28 587 40 80

112 3,00 900 28 601 36 87

132 12,5 1400 38 684 65 116

9228 112 5,50 900 268 500 500 298 324 553 460 230 28 375 728 786 273 670 60 62 122

150 270 559 623 214242 428 263 449 360

497 545 188 222399220 184 345 213 373

249 51346

398 315 130 268

9227 245 455 274 483 300 509 420 210

570248 414 330 165

639 720

197 26

40654 226

36

9225 222 415 251

516

442 268 468 380 190 307 589

9224 214 400

2709222 193 360 222 388

PESO KG (Apr.)
MOD

MOTOR BRIDA FORMATO 3  ROTOR ENVOLVENTE
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